
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
          
Монтаж сборных железобетонных конструкций



1. Общая часть

Данный проект производства работ выполнен на монтаж сборных железобетонных конструкций.


Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора;


- выполнить фундамент под кран согласно отдельному проекту.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция".


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.


- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".


- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".


2. Технологическая последовательность производства работ


2.1 Общие данные

Конструктивная схема здания представлена в виде сборного железобетонного каркаса:


- колонны сборные железобетонные сечением 300[image: image1.png]


600 мм из бетона класса В30 многоярусные, на несколько этажей с пределом огнестойкости R120 минимальная ширина 200 мм, защитный слой до центра рабочей арматуры 50 мм;


- ригели сборно-монолитные сечением 200[image: image2.png]


400 мм с пределом огнестойкости R90 минимальной ширины 200 мм из бетона В30. Защитный слой до центра рабочей арматуры 45 мм;


- диафрагмы жесткости - несущие сборные железобетонные 160 мм, с пределом огнестойкости R90 и защитным слоем до центра рабочей арматуры 35 мм из бетона В30. Панели диафрагм жесткости армируются двумя арматурными сетками диаметром 8 мм A-III с ячейкой 200[image: image3.png]


200мм. Для фиксации сеток предусмотрены арматурные каркасы с шагом 500 мм;


- перекрытие выполнено из плит сборных многопустотных по Шифру 97-27.1, с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой толщиной 160 мм в зависимости от нагрузок и из монолитных участков из бетона В30 по ГОСТ 26633-91 толщиной 160 мм.


Монтаж осуществлять поярусно согласно листу N 2 графической части настоящего ППР. На каждом ярусе предусмотрена поэтажная разбивка на захватки. Последовательность монтажа элементов определена на листах N 3-4, 6-7 графической части настоящего ППР.


В качестве основного механизма при возведении здания принят башенный кран Liebherr 132 ЕС-Н8. Кран работает с привязкой к оси "Ас" - 6000 мм, к оси "5с" - 160 мм (Блок Б) согласно отдельно разработанного проекта (Шифр N 28/01 ППР-13). 



2.2 Монтаж колонн и ригелей

2.2.1 Подготовительные работы


Перед началом монтажа колонн на фундамент необходимо выполнить следующие работы:


- Выполнить монолитную фундаментную плиту с отверстиями для установки арматурных выпусков колонн. В качестве гильз под отверстия использовать перфорированную трубу 57[image: image4.png]


3,5 мм. Проверить привязки отверстий к осям здания. Выполненные конструкции принять по акту;


- убедиться в том, что бетон фундамента набрал 70% проектной прочности;


Перед началом монтажа последующих колонн необходимо выполнить следующие работы:


- смонтировать ограждение перекрытия. Проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами;


- проверить правильность установки нижележащих колонн и принять их по акту;


- подготовить необходимое монтажное оборудование;


- бетон монолитных конструкций (швы) нижележащих колонн и перекрытий должен набрать 70% от проектной прочности.


2.2.2 Последовательность производства работ


2.2.2.1 Работы по установке колонн на фундамент ведутся в следующей последовательности:


- отверстия в фундаментной плите продуть струей сжатого воздуха и инъецировать клеем марки КЛСВ 500М;


- на площадке складирования вставить в сквозное отверстие колонны в уровне верхнего яруса цапфу и зафиксировать ее шпильками. К цапфе и шпильке привязать канат (для осуществления расстроповки после монтажа колонн). Канат прикрепить к колонне. Установить на колонне обойму (для крепления телескопических подкосов) ниже отметки низа перекрытия ребрами вниз;


- по сигналу стропальщика подать колонну к месту монтажа, при этом монтажники должны находиться за пределами опасной зоны, образованной от падения колонны;


- после подачи колонны к месту установки, монтажникам подойти к ней, успокоить от колебаний и опустить в подготовленные отверстия. Во время монтажа колонны необходимо следить за тем, чтобы продольные риски располагались по отношению к примыкающим к ним ограждающим конструкциям требованиям СНиП*;

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


- используя продольные риски на гранях колонны, выполнить ее выравнивание по вертикали и горизонтали после чего зафиксировать колонну с помощью 4-х стальных клиньев;


- пазух между колонной и плитой сухой бетонной смесью EMACO*;

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


- монтажникам установить вышку туру Арис 1[image: image5.png]


1,5[image: image6.png]


9,6 м (возможна замена на аналогичные по характеристикам) и выполнить монтаж телескопических подкосов к колонне. Второй конец подкосов закрепить в перекрытие при помощи анкерных болтов;


- после монтажа колонны выполнить ее расстроповку, вытащив шпильку из цапфы и выдернув цапфу из колонны веревкой.


2.2.2.2 Работы по установке колонн друг на друга ведутся в следующей последовательности:


- на площадке складирования вставить в сквозное отверстие колонны в уровне верхнего яруса цапфу и зафиксировать ее шпильками. К цапфе и шпильке привязать канат (для осуществления расстроповки после монтажа колонн). Канат прикрепить к колонне. Установить на колонне обойму (для крепления телескопических подкосов) ниже отметки низа перекрытия ребрами вниз;


- по сигналу стропальщика подать колонну к месту монтажа, при этом монтажники должны находиться за пределами опасной зоны, образованной от падения колонны;


- после подачи колонны к месту установки, монтажникам подойти к ней и успокоить от колебаний. Совместить колонны друг над другом и опустить, при этом стержень нижнего торца верхней колонны должен войти в патрубок верхнего торца нижней колонны. Далее стоит выполнить сварку арматуры согласно проекта;


- монтажникам установить вышку туру Арис 1[image: image7.png]


1,5[image: image8.png]


9,6 м (возможна замена на аналогичные по характеристикам) и выполнить монтаж телескопических подкосов к колонне. Второй конец подкосов закрепить в перекрытие при помощи анкерных болтов. Раскосы разрешается убирать только после монтажа плит вышележащего перекрытия;


- после монтажа колонны выполнить ее расстроповку, вытащив шпильку из цапфы и выдернув цапфу из колонны веревкой.
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Рис.1. Схема фиксации колонны при помощи клиньев
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Рис.2. Схема расположения продольных рисок по отношению к примыкающим конструкциям
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Рис.2*. узел соединения колонн

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

2.2.2.3 Работы по монтажу ригелей ведутся в следующей последовательности:


- монтажник М1, выполняющий такелажные работы подходит к ригелю, лежащему в зоне складирования, проверяет соответствие его маркировки проектной, наличие закладных деталей, чистоту поверхности;


- монтажник М1 при необходимости, используя скарпель и молоток, срубает наплывы бетона, а с помощью металлической щетки очищает от грязи, снега и наледи. Ломом проверяет прочность монтажных петель;


- монтажник М2 используя стальной метр, делит верхнюю плоскость ригеля у его торцов пополам, а карандашом наносит осевые риски;


- монтажник М2 дает машинисту крана сигнал подать стропы к ригелю;


- монтажник М1 заводит крюки стропа в петли конструкции и сигнализирует машинисту крана о необходимости натянуть стропы;


- монтажник М2, проверив надежность зацепки, отходит в безопасную зону и дает команду машинисту крана поднять сборный элемент на высоту 200...300 мм;


- монтажник М2 подходит к поднятому ригелю, проверяет надежность строповки и разрешает машинисту крана подать его в зону монтажа;


- монтажники М3, М4 и М5 принимают ригель на расстоянии 300 мм от опорных консолей колонн и ориентируют его на место;


- монтажник М3 дает сигнал машинисту крана плавно опустить ригель на консоли колонн. В момент опускания монтажники М3, М4 и М5, находясь у торцов ригеля, направляют его так, чтобы риски на торцах ригеля и на колоннах совместились;


- монтажники М3, М4 и М5 устанавливают телескопические стойки с шагом 1300 мм под ригелем для временного его раскрепления и одновременно крепят ригель к колоннам;


- монтажник М3 проверяет надежность крепления ригеля и дает сигнал машинисту крана ослабить стропы;


- монтажники М3, М4 и М5 проводят расстроповку установленной конструкции, а когда по команде монтажника М3 поднимают стропы, монтажник М4 удерживает их от раскачивания и зацепления за выступы и монтажные петли;


- монтажники М3, М4 и М5 вращением упорных винтов приводят ригель в проектное положение, когда риски на колонне и ригеле полностью совпадают.



2.4 Технологическая последовательность монтажа сборных железобетонных плит перекрытия

До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены следующие работы:


- смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в пределах этажа, расположенные ниже уровня монтируемого перекрытия;


- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;


- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда.


Транспортирование плит перекрытия шириной до 3,2 м осуществляется в вертикальном или слегка наклонном (не более 12° к вертикали) положении. Плиты перекрытий шириной свыше 3,2 м перевозятся на специально оборудованном автотранспорте в наклонном положении.


При погрузке плит перекрытия на панелевозы между ними должны быть установлены прокладки для обеспечения возможности установки захватов, необходимых при их разгрузке и монтаже. Плиты перекрытия доставляют на стройплощадку с комплектом металлических соединительных связей и накладок, которые транспортируются в закрытых контейнерах.


Раствор готовят в построечных условиях. Хранение растворных смесей на строительной площадке может производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, в узлах и установках приема, перемешивания и выдачи смесей.


Монтаж плит перекрытия производят с площадок складирования. Монтаж плит начинать от оси "1" в сторону оси "6". Строповку осуществлять согласно листу N 9 графической части. 


Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. Плиты перекрытий укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм, расстилаемую по верху несущих стен. 


Укладка плит перекрытия разрешается только после постоянного или временного закрепления конструкций, на которые они опираются. При этом крепление должно обеспечивать восприятие монтажных нагрузок.


Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по разметке, определяющей их положение на опорах, при этом следят за совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, рихтуя плиту монтажными ломами.


Горизонтальность контролируют, укладывая в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный уровень. При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменив толщину растворной постели.


После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между собой П-образными скобами, вставляемыми в анкерные петли плит перекрытия в углах сверху, после чего плиты расстроповывают и далее выполняют электродуговую сварку подъёмных петель с выпусками и закладными деталями смежных плит перекрытия.


Сварка металлических соединений в стыках плит перекрытий должна выполняться в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги. Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не более 100°С.


Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной электродуговой сваркой. Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не менее указанной в проекте, а высота h шва = 6 мм. Марка электрода должна соответствовать проекту.


Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей продолжался не более 5 мин. 


Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к концу каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыкания плит перекрытий, смонтированных за смену. После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла. 


После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается инвентарное защитное ограждение.


Заполнение стыков между плитами перекрытий производят цементно-песчаным раствором марки М 100. Подвижность растворной смеси в момент укладки должна составлять 5-7 см. Технологические отверстия в плитах перекрытия тщательно заделывают заранее заготовленными бетонными или гипсобетонными пробками, которые устанавливают на цементном растворе.


При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать указания СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а также действующие инструкции, руководства и специальные указания проекта.


Зимние условия работ определяются среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температурой ниже 0°С (СНиП 3.03.01-87). Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период.


Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые соединения должны быть смазаны маслом.


Подготовка плит перекрытия к монтажу включает очистку плит от снега и наледи, особенно тщательно в местах стыков. Очистку следует выполнять с помощью скребков или стальных щеток. После удаления наледи, стыкуемые поверхности следует просушить струей горячего воздуха.


Не допускается применять для очистки стыкуемых поверхностей пар, горячую воду или раствор поваренной соли.


Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 30°С следует производить по обычной технологии, но при этом следует повышать сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3°С (от 0°С).


Монтаж плит перекрытия в зимних условиях может выполняться на растворах с противоморозными добавками, обеспечивающими их твердение на морозе.


В качестве противоморозных добавок, вводимых в растворы, следует применять нитрит натрия (NaNO[image: image12.png]


), комплексную добавку НКМ (нитрит натрия + мочевина), поташ (K[image: image13.png]


CO[image: image14.png]


) и совмещенную добавку поташа и нитрита натрия. При этом все оцинкованные закладные детали перед замоноличиванием стыков должны защищаться протекторной обмазкой, если в раствор добавлен поташ.


Применение противоморозных добавок нитрита натрия рекомендуется при температуре наружного воздуха до минус 15°С, НКМ - до минус 20°С, поташа и смеси нитрита натрия с поташом - до минус 30°С.


Количество противоморозных добавок в зависимости от температуры наружного воздуха следует назначать в соответствии с "Руководством по монтажу крупнопанельных жилых домов с малым шагом", ЦНИИЭП Жилища, 1980.


При выполнении монтажа при температуре ниже минус 20°С раствор следует применять на одну марку выше проектной. Раствор под очередную монтируемую плиту должен расстилаться непосредственно перед её установкой на место.


Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора не допускается.


На строительной площадке обычную растворную смесь необходимо хранить в утепленной таре, расположенной в специально отведенном месте, защищенном от ветра и попадания атмосферных осадков.


Хранение раствора с добавкой нитрита натрия при температуре до минус 15°С, с поташом - до минус 30°С допускается в неутепленной таре.


Минимальная поэтажная прочность раствора в горизонтальных стыках по мере возведения дома должна соответствовать указанной в проекте.


В журнале производства работ должны фиксироваться температура наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, отражающие влияние на процесс твердения растворов.


2.5 Сварочные работы

Сварочные и огневые работы, связанные с применением открытого пламени, выполнять в специально отведенных местах и в строгом соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.036-84 "Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".


При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования ППБ 01-03-2003 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1".


Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки.


Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР).


Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков.


Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже минус 40С - оборудовать тепляк.


Придание угловым швам вогнутого профиля и плавного перехода к основному металлу, а также выполнение стыковых швов без усиления (если это предусмотрено чертежами КМД) следует обеспечивать подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположениям свариваемых элементов конструкций (при укрупнении), или механизированной зачисткой абразивным инструментом.


Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.


Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит удалять без повреждения основного металла и применения ударных воздействий. Места их приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые дефекты исправить.


Необходимость удаления сборочных болтов в монтажных сварных соединениях после окончания сварки определяет монтажная организация. 


Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений.



2.6 Бетонирование

При возведении сборных перекрытий, проектом предусмотрено устройство монолитных участков.


Проектом предусмотрено возведение отдельных участков монолитных фундаментов, чередующихся со сборными фундаментными плитами. Устройство монолитных участков фундаментов ведется в следующей последовательности:


- подготовка основания. Поверхность подготовки должна быть горизонтальная и хорошо выровнена;


- установка арматуры. Установка арматурных каркасов осуществляется вручную. Каркас выровнять по проектным отметкам, установить фиксаторы защитного слоя бетона;


- установка опалубки. При возведении монолитных участков применяется деревянная опалубка;


- бетонирование. Подача бетона в опалубку ведется методом "кран-бадья" при помощи башенного крана Liebherr 132 ECH-8;


- вибрирование. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10 см. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть не более 1,25 длины рабочей части вибратора. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха;


- разборка опалубки. Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Щиты опалубки отрывать от бетона ломиками или коленчатыми рычагами. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 70% от проектной прочности. Запрещается отрывать опалубки краном!


2.6.1 Общие указания


Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом. Опалубка крепится по всему периметру захваток (крепление начинается с угловых точек). 


Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:


- соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- наличие и правильность оформления сопроводительных документов;


- правильность маркировки, комплектность;


- наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.


Армирование монолитных конструкций выполняется каркасами и отдельными стержнями. Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной стыковой, точечной сварки и с помощью вязальной проволоки. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований:


- правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона;


- точной привязкой к осям здания;


- последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.


Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- разложить стержни продольной нижней арматуры;


- установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;


- установить верхнюю арматуру;


- произвести выверку установленной арматуры;


- произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;


- выполнить рабочий шов. Растянуть металлическую сетку с ячейкой 5[image: image15.png]


5 мм и привязать ее к арматурным стержням (коротыши). Последние привязать к арматуре конструкций вязальной проволокой;


- произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии;


- установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли, грязи и ржавчины. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


Бетонирование вести с вибрированием. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-56, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается. Для обеспечения бесперебойной работы по укладке бетона в бригаде необходимо иметь не менее 4-х вибраторов: 3 - рабочих и 1 - резервный. 


Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой конструкции. Передвигаться по арматуре запрещается.


При среднесуточной температуре меньше +5° с электропрогревом. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Вести журнал с записью температурных данных. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона строительной лабораторией.


До начала работ ознакомить с ППР рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под роспись. 


3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством работ и качеством строительства


3.1 Общие данные

Сборные железобетонные изделия каркаса должны изготавливаться в соответствии с требованиями технических условий и по рабочим чертежам.


Железобетонные изделия должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости.


Изделия каркаса должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2003 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства":


- по показателю фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);


- по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;


- по маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;


- по отклонению толщины защитного слоя бетона до арматуры;


- по защите от коррозии;


- по применению стальных форм для изготовления изделий каркаса.


Материалы, применяемые для изготовления изделий должны соответствовать требованиям государственных стандартов:


- цемент - ГОСТ 10178-85;


- заполнитель - ГОСТ 10268;


- вода - ГОСТ 23732-79.


Железобетонные изделия каркаса изготавливаются из бетона класса по прочности на сжатие в соответствии с требованиями рабочих чертежей этих изделий.


Величина нормируемой отпускной прочности бетона в процентах от его проектной марки по прочности на сжатие должна быть 70% в летний и 85% в зимний периоды года.


Марка бетона изделий по морозостойкости не должна быть ниже E150 и по водонапроницаемости - 2.


Для армирования изделий каркаса следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:


- горячекатаную класса A1, АП, Ш** по ГОСТ 5781-82*;

_______________

** Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


- арматурную проволоку класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80*.


Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали должны удовлетворять требованиямГОСТ 10922, а сварные арматурные сетки - требованиям ГОСТ 23279.


Форма и размеры арматурных изделий и их положение в изделиях каркаса должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на данные изделия.


Для закладных деталей применяется прокатная углеродистая сталь по ГОСТ 380-2005.


Для монтажных петель следует применять стержневую горячекатаную арматуру из стали класса A-1 марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля класса Ас-2 марки 101Т по ГОСТ 5781-82*.


Значения действительных отклонений геометрических параметров изделий не должны превышать предельных, указанных в таблице.


	
	
	

	Наименование отклонения геометрического параметра
	Наименование геометрического параметра
	Предельное отклонение, мм

	Отклонение от линейного размера
	Длина, ширина
	±5

	 
	Толщина
	±5

	 
	Размеры проемов, отверстий и вырезов
	5

	 
	Размер, определяющий положение проемов, отверстий, вырезов
	5

	Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей в любом сечении
	 
	 

	- на заданной длине 1600 мм
	 
	5

	- на всей длине
	 
	8

	Отклонение от плоскости поверхностей панели относительно условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты
	 
	10

	Отклонение от равенства диагоналей верхней плоскости панелей
	Разность длин диагоналей
	10


Отклонение фактической массы изделий от номинальной не должно превышать плюс 5, минус 7%.


Отклонение от номинальной толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не должно превышать +3 мм.


Требование к качеству поверхностей и внешнему виду изделий - по ГОСТ 13015-2003.


Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и околов бетона граней изделий не должны превышать предельных, установленных для категорий поверхности:


А2 - на лицевой поверхности, предназначенной под отделку; 


А6 - на лицевой неотделываемой поверхности; 


А7 - на нелицевой поверхности (невидимой в условиях эксплуатации).


Трещины в изделиях не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. 



3.2 Приемка

Приемку изделий каркаса следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2003.


Изделия принимают по данным входного, операционного и приемочного контроля, в том числе:


- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости изделий, морозостойкости и водонепроницаемости бетона;


- по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу или марке по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры, точности геометрических параметров, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.


Испытания изделий каркаса по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением перед началом массового их изготовления, и в дальнейшем при изменении технологии изготовления, вида и качества применяемых материалов, периодически, не реже одного раза в год.


Изготовитель должен сопровождать каждую изделий документом о качестве по ГОСТ 13015-2003, в котором должны быть указаны:


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- номер и дата выдачи документа;


- номер партии;


- наименование и марки конструкций;


- число конструкций каждой марки;


- класс бетона по прочности;


- отпускная прочность;


- дата изготовления конструкций;


- обозначение настоящих технических условий.


Документ, о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя,


4.2 Требования по охране труда при работе на высоте

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Дня выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


5. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image16.png]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5

	2 шт.;

	- Ведра пожарные

	2 шт.;

	- Лопаты

	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image17.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м. 


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель",ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.

