Приложение 2

к ПБ 10-611-03

	Обложка паспорта

	

	(наименование подъемника)



	

	(индекс подъемника)



	ПАСПОРТ*

	_______________

* Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им подъемников, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к данному типу подъемников. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие конструкцию выпускаемого подъемника.



	

	(обозначение паспорта)



	Титульный лист


	
	Подъемник подлежит регистрации в территориальных

органах госгортехнадзора до пуска в работу



	Место товарного знака

(эмблема) предприятия


	

	Страна 
	

	
	(наименование предприятия-изготовителя)



	

	(наименование, тип подъемника (вышки))



	

	(индекс подъемника)



	ПАСПОРТ

	
	
	

	
	(обозначение паспорта)
	

	

	Регистрационный номер
	
	

	
	

	
	При передаче подъемника другому владельцу или сдаче подъемника в аренду с передачей функции владельца вместе с подъемником должен быть передан настоящий паспорт 



	ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!

1. Паспорт должен находиться у владельца подъемника или на предприятии, получившем подъемник в аренду с функциями владельца.

2. Перечень разрешений органов госгортехнадзора на отступление от требований Правил, копии которых приложены к паспорту.



	2.1. 
	

	

	
	

	2.2.
	

	
	

	3.
	

	
	(другие сведения, на которые необходимо обратить



	

	особое внимание владельца подъемника)



	
	Разрешение на применение

(изготовление)



	
	N
	
	от"
	
	"
	
	г.

	
	ВЫДАНО

	
	

	
	(наименование территориального органа



	
	

	
	госгортехнадзора, выдавшего разрешение



	
	

	
	на изготовление подъемника)




	Наименование поставщика и адрес 

     
	

	Тип подъемника 

     
	

	Индекс подъемника 

     
	


	Перечень документов, поставляемых с паспортом подъемника



	Наименование документа
	Обозначение

документа


	Количество листов

	Руководство по эксплуатации подъемника 

     
	
	

	Руководство по эксплуатации автомобиля 

     
	
	

	Технический паспорт автомобиля 

     
	
	

	Альбом быстроизнашивающихся деталей 

     
	
	

	Ведомость ЗИП 

     
	
	

	Паспорта комплектующих изделий 

     
	
	


1. Общие сведения

	1.1. Предприятие-изготовитель 

     
	

	1.2. Тип подъемника 

     
	

	1.3. Заводской номер 

     
	

	1.4. Год изготовления 

     
	

	1.5. Назначение подъемника 

     
	

	1.6. Конструкция рабочего оборудования 

     
	

	1.7. Конструкция ходовой части 

     
	

	1.8. Тип привода: шасси подъемника рабочих механизмов 

     
	

	1.9. Окружающая среда, в которой может работать подъемник:


	

	температура рабочего состояния, °С:


	

	наибольшая


	

	наименьшая


	

	температура нерабочего состояния, °С:


	

	наибольшая


	

	наименьшая


	

	относительная влажность воздуха, %:


	

	взрывоопасная


	

	пожароопасная 

     
	

	1.10. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния подъемника, м/с 

     
	

	1.11. Ограничение или возможность одновременного выполнения операций 

     
	

	1.12. Род электрического тока 

     

	Назначение цепей


	Род тока
	Напряжение, В

	1.12.1. Силовая 

     
	
	

	1.12.2. Управления 

     
	
	

	1.12.3. Рабочего освещения 

     
	
	

	1.12.4. Ремонтного освещения 

     
	
	

	1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник 

     
	
	

	2. Основные технические данные и характеристики



	2.1. Общие данные 



	2.1.1. Грузоподъемность, кг 

     
	

	2.1.2. Рабочая высота подъема, м 

          
	

	2.1.3. Вылет, м 

     
	

	2.1.4. База, м 

     
	

	2.1.5. Колея колес, м:


	

	передних


	

	задних 

     
	

	2.1.6. Минимальный радиус поворота, м 

     
	

	2.1.7. Опорный контур, м:


	

	продольный


	

	поперечный 

     
	

	2.1.8. Время подъема люльки на наибольшую высоту, с 

     
	

	2.1.9. Максимальная частота вращения поворотной части, с
[image: image1.wmf]1

-

 (об/мин)

     
	

	2.1.10. Угол поворота, градусы 

     
	

	2.1.11. Место управления 

     
	

	2.1.12. Способ управления (электрический, гидравлический и т.д.)

     
	

	2.1.13. Способ токоподвода к подъемнику 

     
	

	2.1.14. Масса подъемника, кг 

     
	

	2.1.15. Распределение массы на оси в транспортном положении, Н:


	

	переднюю


	

	заднюю


	

	2.1.16. Габариты в транспортном положении, м:


	

	длина


	

	ширина


	

	высота 

     
	

	3. Основные технические данные и характеристики сборочных единиц и деталей



	3.1. Электродвигатель 



	3.1.1. Назначение 

     
	

	3.1.2. Тип и условное обозначение 

     
	

	3.1.3. Род тока 

     
	

	3.1.4. Напряжение, В 

     
	

	3.1.5. Номинальный ток, А 

     
	

	3.1.6. Частота, Гц 

     
	

	3.1.7. Номинальная мощность, кВт 

     
	

	3.1.8. Частота вращения, с
[image: image2.wmf]1

-

 (об/мин)

     
	

	3.1.9. ПВ, %

     
	

	3.2. Гидронасос 



	3.2.1. Назначение 

     
	

	3.2.2. Количество, шт.

     
	

	3.2.3. Тип и условное обозначение 

     
	

	3.2.4. Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см[image: image3.png]


)

     
	

	3.2.5. Число оборотов, об/мин 

     
	

	3.2.6. Потребляемая мощность, кВт 

     
	

	3.2.7. Номинальная производительность, л/мин 

     
	

	3.3. Гидромотор 



	3.3.1. Назначение 

     
	

	3.3.2. Количество, шт.

     
	

	3.3.3. Тип и условное обозначение 

     
	

	3.3.4. Номинальный крутящий момент, Н·м 

     
	

	3.3.5. Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см
[image: image4.wmf]2

)

     
	

	3.3.6. Номинальное число оборотов, об/мин

     
	

	3.4. Гидроцилиндры 



	3.4.1. Назначение 

     
	

	3.4.2. Количество, шт.

     
	

	3.4.3. Тип и условное обозначение 

     
	

	3.4.4. Диаметр поршня, мм 

     
	

	3.4.5. Диаметр штока, мм 

     
	

	3.4.6. Ход поршня, мм 

     
	

	3.4.7. Усилие, Н (тс)

     
	

	3.4.8. Номинальное давление рабочей жидкости, кгс/см
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	3.5. Канаты стальные*

	_______________

* Заполняется по данным документации предприятия-поставщика.



	3.5.1. Назначение каната 

     
	
	

	3.5.2. Конструкция каната и обозначение нормативного документа 

     
	
	

	3.5.3. Диаметр, мм 

     
	
	

	3.5.4. Длина, м 

     
	
	

	3.5.5. Временное сопротивление проволоки разрыву, кгс/мм
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	3.5.6. Разрывное усилие каната в целом, Н 

     
	
	

	3.5.7. Коэффициент запаса прочности:


	
	

	по Правилам


	
	

	фактически 

    
	
	

	3.6. Характеристика цепей*

	______________

* Заполняется по данным документации предприятия-поставщика. 



	3.6.1. Назначение цепи 

     
	
	

	3.6.2. Конструкция цепи и обозначение по нормативной документации 

     
	
	

	3.6.3. Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм 

     
	
	

	3.6.4. Шаг цепи, мм 

     
	
	

	3.6.5. Длина цепи, мм (количество звеньев, шт.)

     
	
	

	3.6.6. Разрывное усилие цепи, Н 

     
	
	

	3.6.7. Расчетное напряжение цепи, Н 

     
	
	

	3.6.8. Коэффициент запаса прочности:


	
	

	по Правилам


	
	

	фактически 

     
	
	

	3.7. Грузозахватные устройства*

	_______________

* Заполняется по данным документации предприятия-поставщика.



	3.7.1. Крюк (однорогий и т.п.)

     
	

	3.7.2. Обозначение нормативного документа и номер крюка по стандарту 

     
	

	3.7.3. Номинальная грузоподъемность, кг 

     
	

	3.7.4. Заводской номер 

     
	

	3.7.5. Изображение клейма ОТК 

     
	

	4. Устройства и приборы безопасности



	4.1. Ограничитель предельного груза 

     
	

	4.2. Система ориентации пола люльки в горизонтальном положении 

     
	

	4.3. Система ограничения зоны обслуживания 

     
	

	4.4. Устройство блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опорах подъемнике*

     
	

	_______________

* Кроме винтовых опор, управляемых вручную, при обязательном согласовании с органами госгортехнадзора.



	4.5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении колен*

     
	

	_______________

* Кроме винтовых опор, управляемых вручную, при обязательном согласовании с органами госгортехнадзора.



	4.6. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса 

     
	

	4.7. Устройство для эвакуации рабочих из люлек, находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник*

     
	

	_______________

* При возможности опускания люльки ниже основания, на котором стоит подъемник.



	4.8. Устройство, предохраняющее выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения (поворота) в нерабочем положении 

     
	

	4.9. Устройство (указатель) угла наклона подъемника 

     
	

	4.10. Система аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего пульта 

     
	

	4.11. Анемометр*

     
	

	_______________

* Для подъемников с высотой подъема более 22 м.



	4.12. Переговорное устройство *

     
	

	_______________

* Для подъемников с высотой подъема более 22 м.



	4.13. Сигнальные и другие приборы и устройства безопасности 

     
	

	5. Данные о металле основных (расчетных) элементов металлоконструкции подъемника*

	_______________

* Заполняется предприятием-изготовителем.     




	Наименование и

обозначение

сборочной

единицы
	Вид, толщина металлопроката, обозначение нормативного документа
	Марка материала, категория, группа, класс прочности
	Обозначение нормативного документа на марку

материала
	Номер сертификата
	Электроды, сварочная проволока (тип, марка), обозначение нормативного документа



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. Комплект поставки



	Наименование
	Количество


	Примечание

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	7. Свидетельство о приемке



	

	(наименование и индекс подъемника)



	заводской N 
	
	изготовлен в соответствии с
	

	
	

	

	(обозначение нормативного документа)

	

	Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), действующими нормативными документами и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.



	Срок службы подъемника
	
	лет со дня ввода в эксплуатацию.

	

	
	Главный инженер 
	

	
	
	

	
	Начальник ОТК 
	

	м.п.
	предприятия 
	

	
	
	

	
	
	"
	
	"
	
	г.
	
	

	Паспорт содержит:

1) чертеж подъемника с указанием основных размеров;

2) принципиальную электрическую, гидравлическую, кинематическую схемы;

3) схему запасовки канатов;

4) схемы зоны обслуживания.

	8. Сведения о местонахождении подъемника*

	_______________

* Не менее 3 страниц.



	Наименование предприятия - владельца подъемника


	Местонахождение подъемника
	Дата прибытия

	
	     
	

	9. Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание подъемника в исправном состоянии*

	_______________

* Не менее 5 страниц.



	Номер и дата приказа о назначении
	Должность, фамилия, имя, отчество


	Подпись

	
	
	

	10. Сведения о ремонте металлоконструкций, изменениях в конструкции и замене составных частей подъемника*

	_______________

* Не менее 15 страниц.     




	Дата
	Сведения о замене и ремонте*
	Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии



	
	
	     

	_______________

* Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке.



	11. Запись результатов освидетельствования*

	_______________

* Не менее 32 страниц.



	Дата освидетельствования
	Результаты

освидетельствования*


	Срок следующего

освидетельствования

	
	
	

	_______________

* В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы.

     

	12. Регистрация



	Подъемник зарегистрирован за N
	
	в
	

	
	(регистрирующий орган)



	В паспорте пронумеровано
	
	страниц и прошнуровано
	
	листов, в том числе

	чертежей на
	
	листах.

	

	
	

	
	(должность регистрирующего лица)



	М.П.


	

	
	"
	
	"
	
	г.
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