     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

СКЛАДИРОВАНИЕ, СТРОПОВКА, ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на складирование, строповку, погрузку и выгрузку лесоматериалов.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

Основные указания по складированию

1. Материалы, оборудование следует размещать на выровненных и утрамбованных площадках, а в зимнее время на очищенные от снега и льда.


Со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод путем водоотводных канав.


2. На складе, между штабелями, следует оставлять проход шириной не менее 1,0 м, а при движении автотранспорта через зону складирования - проезд шириной не менее 3,5 м.


3. Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам, надписи марок должны быть обращены в сторону проходов и между ними оставлен зазор в 5-10 см.


Штабели должны быть снабжены табличками, обращенными в сторону проходов с указанием количества и типа изделия.


4. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной плоскости, вблизи монтажных петель, а их толщина при складировании панелей, блоков и т.д. должна быть больше выступающих монтажных петель на 20 мм.


Применение прокладок круглого сечения при складировании строительных материалов в штабель запрещается.


5. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы.


6. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений запрещается.


7. Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок (котлованов, траншей) должно быть назначено расчетом на устойчивость откосов (креплений), как правило, за пределами призмы обрушения, но не менее 1,0 м от бровки естественного откоса или крепления выемки.


8. Складировать материалы и изделия следует не ближе 3,5 м от строящегося здания.


9. При складировании материалов и изделий вблизи ж/дорожных путей расстояние между штабелями и ближайшим рельсом должно быть не менее 2 м.


Складирование лесоматериалов

Площадку для складирования очищают от сухой травы, коры, щепы. Прокладки устанавливают симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны. Лесоматериалы укладывают комлями и вершинами в противоположные стороны и выравнивают с одной из сторон штабеля.


В блок-пакеты и блок-комплекты должны укладываться пиломатериалы (заготовки) одной породы, толщины, ширины и сорта. Не допускается укладка пиломатериалов внахлестку.


Круглые и пиленые лесоматериалы, хранящиеся в штабелях, следует укладывать на подштабельные основания из антисептированных подкладок (рис.1, 2) или сборных железобетонных элементов высотой не менее 0,35 м.




Рис.1. Способ укладки блок-пакетов круглого леса в штабель

Лесоматериалы должны быть уложены правильными штабелями. Размеры штабелей круглого леса не должны превышать по ширине длины бревна, по длине 100 м. Штабеля должны формироваться в группы. Количество штабелей в одной группе не должно превышать 12 при предельной длине группы 150 м и ширине 15 м.
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Рис.2. Подштабельное основание для пиломатериалов

Разрывы между штабелями в одной группе должны быть не менее 2 м (рис.3).
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Рис.3. Расположение штабелей лесоматериалов на складе (в группе четыре штабеля)

При длительном хранении лесоматериалы необходимо укладывать и сортировать в соответствии с ГОСТ 2292-88; при этом необходимо соблюдать следующие требования и правила:


круглые лесоматериалы хранить в штабелях (рис.4), обеспечивающих естественную сушку древесины, между рядами лесоматериалов устанавливать упоры против раскатывания;
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Рис.4. Штабель круглого леса

древесину лиственных пород укладывать в штабеля прежде древесины хвойных пород;


при сухом способе хранения окоренные круглые материалы укладывать в нормальные штабеля, в которых укладку сортиментов в рядах производить плотно, или в разреженные штабеля с расстоянием между сортиментами в ряду не менее 50 мм, между рядами укладывать прокладки из здоровой древесины;


пиломатериалы, поступающие на склад в летнее время, укладывать в штабеля немедленно, если поставка осуществляется блок-пакетами, или не позже двух суток, если поставка осуществлена россыпью; при этом сосновые пиломатериалы хранить отдельно от еловых;


пиломатериалы высших сортов (до второго сорта включительно) влажностью менее 25%, а также сухие пиломатериалы твердых лиственных пород первого сорта хранить под навесами или в закрытых вентилируемых складских помещениях, сухие пиломатериалы остальных сортов хранить на открытых складских площадках в плотных штабелях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков;


пиломатериалы влажностью более 25% хранить в штабелях, обеспечивающих естественную сушку; для предохранения штабелей пиломатериалов от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков над штабелями устраивать сплошную крышу;
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Рис.5. Пиломатериалы
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Рис.6. Сухой брус, шпалы при ручной укладке

     
     

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     

Складирование бревен и пиломатериалов

Бревна и лесоматериалы хранят в штабелях под открытым небом, а пиломатериалы, предназначенные для столярных изделий, паркета, отделочных работ, - под навесом. Штабеля бревен укладывают на подкладках сечением не менее 250x250 мм. Размеры штабелей зависят от типа склада, его оборудования. При ручной укладке высота штабеля может быть принята 2-3 м, при механизированной 8-10 м, длина 100-120 м. Ширина штабеля определяется максимальной длиной бревен. Расстояние между отдельными штабелями должно быть не менее 1 м. Между группами штабелей устанавливают разрывы шириной не менее 10 м. Бревна укладывают по породам леса, сорту и толщине различными способами: клеточным (рис.7, а), рядовым с прокладками (см. рис.7, б), рядовым без прокладок (см. рис.7, в), пакетным (см. рис.7, г) штабелями.
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Рис.7. Складирование бревен и пиломатериала:

а - клеточный; б - рядовой с прокладками; в - рядовой без прокладок; г - пакетный; д - прямой; е - перекрестный штабель

В клеточном штабеле бревна каждого верхнего ряда располагают перпендикулярно бревнам каждого нижнего ряда. Такой способ укладки в основном применяют для крепления беспрокладочных или пакетных штабелей (см. рис.7, г). В рядовом штабеле бревна укладываются параллельными рядами, отделяемыми друг от друга прокладками толщиной 60-80 мм. Рядовые штабеля имеют хороший доступ воздуха, удобны при погрузке. Пакетный штабель складируют отдельными ромбическими или прямоугольными пакетами, которые разделяют прокладками. Преимущество этого типа штабелей - удобство и быстрота застроповки бревен в большом количестве, максимальная загрузка крана, а недостаток - значительная потребность прокладок. От раскатывания пакетные и беспрокладочные штабеля предохраняют упорами (см. рис.7, а, г).


Пиломатериалы складируют прямыми (см. рис.7, д) или перекрестными (см. рис.7, е) штабелями по породам, марке и толщине древесины. При прямой укладке между ярусами пиломатериала через каждые 1-2 м кладут прокладки толщиной 25-30 мм, шириной 50-75 мм. Для обеспечения сквозного проветривания пиломатериалы повышенной влажности укладывают в горизонтальные ряды с интервалом 150 мм, средней влажности - 100 мм, а сухие - 50 мм. Высота штабеля ручной укладки не должна превышать 3 м, а механизированной - 8 м. Между штабелями оставляют разрывы не менее 2 м, промежутки между группами штабелей - не менее 6 м.


Строповка бревен, пиломатериалов и деревянных изделий

Строповка бревен и пиломатериалов. Бревна и пиломатериалы при погрузке и разгрузке стропят грузозахватными средствами. Самыми простыми, надежными и дешевыми считают универсальные и облегченные стропы. Подъем бревен универсальными стропами показан на рис.8. Недостаток этого способа заключается в длительности зацепки и расстроповки груза.
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Рис.8. Строповка бревен:

а - универсальными стропами; б - облегченными стропами со свободным крюком; в - траверсой с самооткрывающимися петлями; г - захватом-траверсой; 1 - стальные канаты с петлями; 2 - цепи; 3 - шарниры; 4 - откидные крюки; 5 - грузики; 6 - траверса; 7 - коромысло; 8 - балка траверсы; 9 - крюк; 10 - облегченный строп; 11 - серьга

Для строповки бревен и пиломатериалов можно успешно использовать строп со свободным крюком, легко передвигающимся по канату в зависимости от размера поднимаемого груза. После опускания и укладки бревен или пиломатериалов петля стропа быстро снимается с подвижного крюка и легко вытаскивается из-под груза. Приспособление очень удобно в эксплуатации и просто в изготовлении.


Приспособление с самооткрывающимися петлями состоит из стальных канатов с петлями, цепей, откидных крюков, поворачивающихся в шарнирах под действием грузов, и траверсы, подвешиваемой на крюк крана. Освобождение бревен происходит автоматически после опускания крюка и укладки их на место. При этом канаты, освободившиеся от натяжения, опускаются вниз. Откидные крюки под действием массы грузиков поворачиваются в шарнирах, и петля канатов соскальзывает с крюков. Для полного освобождения бревен от канатов нужно поднять крюк крана и вытащить концы каната из-под груза.


Погрузка и выгрузка бревен пакетами. Преимущество пакетного способа строповки бревен состоит в максимальном использовании мощности грузоподъемных кранов. При погрузке и выгрузке бревен пакетами целесообразно применять специальный захват-траверсу с двумя длинными облегченными стропами.


Для строповки пакета, уложенного на платформу или в штабель, две диагонально расположенные петли стропов снимают с крюков траверсы, после чего поднимают крюк крана и натягивают стропы до полного вытаскивания их из-под груза.


Длинномерный круглый лес пакетируют с помощью многооборотных гибких стропов. В этих стропах нижняя несущая часть состоит из коротких звеньев, изготовленных из полосовой стали и соединенных четырехугольными рамками. Верхняя замыкающая часть - цепная с рычажным замком. К концевым звеньям несущей части присоединены грузовые кольца. Сечение пакета овальное. При укладке в вагоне он расплющивается, обеспечивая хорошее использование его емкости. Грузоподъемность стропа - 5 т, собственная масса - 15 кг, максимальная масса пакета -10 т, длина бревен в пакете - 4,5-6,5 м.


Поштучное транспортирование бревен большого диаметра выполняют с помощью клещевых захватов или специальных крюков. Клещевой захват состоит из пары рычагов и траверсы и пригоден для подъема одного-двух бревен. Захват с заостренными крюками, попарно присоединенными к групповому стропу, одновременно поднимает два, четыре, шесть и более коротких, но толстых бревен. Бревна захватывают клещевыми захватами, их расстроповка происходит за счет полуавтоматических захватов, а строповка заостренными крюками - вручную.


Строповка досок, брусьев и шпал. Для строповки подобных грузов, кроме обычных грузозахватных средств, применяют рамный захват (рис.9). Он состоит из рамы, зажимов, канатных или цепных растяжек. На раме закрепляют подвески. Захват опускается на предназначенный для подъема пакет материала, предварительно уложенньй на подкладки.
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Рис.9. Строповка досок, брусьев, шпал рамным захватом:

1 - рама; 2 - зажимы; 3 - цепные растяжки; 4 - подвески

Под пакет подводят металлические брусья, концы которых продевают в петли подвесок. Поднятый груз плотно сжимают рычаги, предохраняя его от разваливания при качке. Пакеты пиломатериалов, не связанные жесткими или полужесткими приспособлениями, можно перегружать с помощью специального захватного устройства. Захват состоит из двух шарнирных четырехзвенников, соединенных в верхней части двутавровой балкой, а в нижней - П-образной балкой, обшитой деревом и служащей прижимом. В средней части шарнирная система имеет две оси, к которым на цепях подвешены крюки. На крюки надевают концы стропов, их длина должна быть равна периметру пакета. Верхнюю балку подвешивают на крюк крана. При подъеме каждый четырехзвенник стремится сложиться и нижняя его балка давит на пакет, обеспечивая его безопасную и надежную перегрузку. Грузоподъемность грузозахватного устройства 5 т.


Перегрузка пакетов круглого леса - длинномера. Для перегрузки пакетов круглого леса в полужестких стропах используют полуавтоматическое захватное устройство, которое состоит из траверсы, которую посредством тросов и кольца подвешивают на крюк грузоподъемного крана. Крюки, входящие в зацепление с пакетом, прикреплены к подвешенным к нижней части траверсы цепям. В раме траверсы смонтированы два вала, на которые насажены рычаги с тросами управления. Валы соединены зубчатыми секторами и возвратными пружинами. Для управления крюками на траверсе установлен замок, который связан с валом. В нерабочем состоянии рычаги под действием массы груза опускаются в крайнее нижнее положение, и тросы ослабевают. Крюки свободны и при наведении на пакет заводятся в кольца полужесткого стропа. После застроповки пакет перемещается краном на склад или на подвижный состав. При укладке на место траверса опускается вниз. При этом грузовые цепи ослабевают, рычаги под действием пружин поворачиваются, тяги приподнимаются и фиксируют замок в верхнем положении. При подъеме траверсы тросы управления натягиваются и выводят крюки из зацепления с проушинами стропа, захват освобождается от груза.


Перегрузка короткомерного круглого леса. Для перегрузки короткомерного груза - круглого леса - применяют стропы (рис.10) и контейнеры. Специальные стропы предварительно укладывают в мерные станки. Строп состоит из двух канатов. Один из них с петлями и коушами по обоим концам располагают под пакетом. Крюки с роликами в проушине другого каната заводят в петли первого. В процессе подъема пакет затягивается. Канат освобождается в процессе укладки пакета на место за счет вывода одного из крюков из петли первого каната.

 

[image: image9.jpg]




Рис.10. Перегрузка короткомерного круглого леса: а - стропы, предварительно уложенные в мерный станок; б - затягивание пакета в процессе подъема; в - захват с контейнером "донуги"; 1 - стальной строп; 2 - траверса; 3 - стержни;4 - крюки, которыми зацепляют трубчатые угольники в нижней части контейнера

При перегрузке пакетов круглого леса в специальных контейнерах "донуги" используют четыре стальных стропа, прикрепленных к подвешиваемой на крюк крана траверсе. К нижней части стропов подвешены стержни из круглой стали, которые крюками зацепляют трубчатые угольники в нижней части контейнера. Длина стержней должна соответствовать высоте контейнера.


На рис.11 показаны способы складирования лесоматериалов. При складировании круглого леса (см. рис.11, а) площадку для складирования очищают от сухой травы, коры, щепы или покрывают слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 150 мм. Прокладки устанавливают симметрично продольной оси штабеля не далее чем 1 м от торцов бревен с каждой стороны. Лесоматериалы укладывают комлями и вершинами в противоположные стороны и выравнивают с одной из сторон штабеля. Концы лесоматериалов не должны выступать более чем на 0,5 м.
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Рис.11. Складирование лесоматериалов:

а - круглый лес; б - рядная укладка пиломатериалов; в - укладка пиломатериалов в клетки; г - сухой брус, шпалы при ручной укладке; 1 - упор; [image: image11.png]


 - длина подкладки; [image: image12.png]


 - длина пиломатериала

     
     
Способы укладки грузов должны обеспечивать:
устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в укладках;


механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;


безопасность работающих на штабеле или около него;


возможность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники;


циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции в закрытых складах;


соблюдение требований к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

     

Требования к складированию пиломатериалов

Площадки для хранения лесных материалов следует располагать на необводненных участках местности. Их следует тщательно спланировать, очистить от растительности, а зимой от снега, уплотнить и покрыть тонким слоем негашеной извести. Не допускается выравнивание площадок опилками, корой и другими отходами древесины.


На складах необходимо устраивать временные дороги с покрытием и без покрытия, в зависимости от срока службы склада, с гравийно-песчаным или щебеночным основанием. При надобности следует устраивать канавы для отвода дождевых и паводковых вод. Ширину подъездных дорог и углы их поворотов следует принимать исходя из технических характеристик применяемых транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, но не менее 3 м, ширину проходов между штабелями - не менее 1 м. Площадка должна быть освещена, ограждена, иметь сторожевую охрану, и оборудована средствами пожаротушения.


Лесоматериалы должны храниться в штабелях в рассортированном виде. На штабеле лесоматериала должна быть табличка с указанием номера, сортимента породы, размеров, сорта, количества лесоматериалов, времени начала и конца укладки, режима и предполагаемого времени хранения.


Завоз и приемка древесины, зараженной грибками, на склады и строительные площадки запрещается. Транспортные средства, в которых ранее перемещался зараженный грибками лес, перед погрузкой здоровой древесины необходимо тщательно очистить от щепы и мусора; в них необходимо провести дезинфекцию 3% раствором антисептика.


Лесоматериалы, хранящиеся на складе, необходимо систематически осматривать, не реже одного раза в месяц. При обнаружении на древесине грибков или налетов плесени штабеля следует перебрать, пораженные лесоматериалы удалить, а площадку, где хранились материалы, продезинфицировать в соответствии с требованиями ГОСТ.


При перевозке и хранении лесоматериалов, деревянных изделий и конструкций необходимо принимать меры против их увлажнения, коробления, механических повреждений, растрескивания и загрязнения.


Изделия из древесины следует хранить в сухих вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.


Складирование лесоматериалов

     

Круглый лес
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Рис.12. Складирование круглого леса

Площадку для складирования очищают от сухой травы, коры, щепы.


Прокладки устанавливают симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны.


Лесоматериалы укладывают комлями и вершинами в противоположные стороны и выравнивают с одной из сторон штабеля.


Складирование пиломатериалов

     

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Рис.13. Рядная укладка и укладка в клетки пиломатериалов


 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Рис.14. Складирование сухого бруса, шпал при ручной укладке

     
     

Требования безопасности к укладке пиломатериалов, строительных материалов, конструкций и изделий  

	
	
	
	
	

	N пп
	Материалы, изделия, оборудование
	Способ укладки
	Предельная высота укладки
	Дополнительные указания по укладке

	1
	Круглый лес
	В штабель
	1,5 м
	С прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания. Ширина штабеля менее его высоты не допускается

	2
	Пиломатериалы
	В штабель
	 
	Прислонять, опирать штабель к изделиям, стенам и др. элементам ограждений запрещается

	 
	 
	а) рядовая укладка
	0,5 ширины штабеля
	 

	 
	 
	б) укладка в клетки
	1,0 ширины штабеля
	 


     

     
5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

     

Пиломатериалы

Древесина разных пород обладает различными свойствами и применяется для различных целей.


Наиболее часто в строительстве употребляется древесина хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты), которые характеризуются хорошими внешними и механическими свойствами: блеском, красивой текстурой, запахом скипидара, микроструктурой от 3 до 25 годичных слоев на 1 см среза, достаточно высокой прочностью, низкой твердостью, хорошо удерживают металлические крепления. Хвойные породы не подвергаются изгибанию, так как у них невысокая способность к этому.


Лиственные породы (дуб, ясень, береза, липа, бук и т.д.) обладают различными свойствами. Так, например, древесина дуба отличается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, имеет красивую текстуру и цвет. Аналогичными свойствами обладает и древесина ясеня. Ясень часто используется для изготовления рукояток для инструментов и лестничных перил.


Древесина березы очень хорошо сопротивляется удару, однородна по строению и цвету, но подвержена гниению. Из нее изготавливают лущеный шпон, фанеру, древесностружечные плиты, мебель, упаковку. Применяется березовая древесина и в строительстве.


Липа обладает невысокими механическими свойствами, ее мягкая и легкая древесина хорошо режется, мало трескается и слабо коробится. Ее часто используют для резьбы по дереву, изготовления чертежных досок, деревянной посуды, карандашей и т.д.


Пиломатериалы, которые используются в строительстве, имеют свои специфические названия. Различаются они в зависимости от толщины и отношения ширины к толщине.


У досок это отношение должно быть не более 2. Максимальная толщина досок - 100 мм.


Если толщина пиломатериала не превышает 100 мм, но отношение ширины к толщине меньше 2, пиломатериал называют бруском.


Пиломатериал толщиной более 100 мм имеет название брус.


Максимальная длина пиломатериала, изготовленного из деревьев лиственных пород, - 5 м. Пиломатериалы хвойных пород могут быть длиннее - до 6,5 м.


Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину.


Сучком называется часть ветви, заключенная в древесине ствола. При распиловке древесины срезы сучков часто оказываются на поверхности. По форме и расположению относительно граней доски или бруса сучки разделяются на круглые, овальные, продолговатые, пластевые, кромочные, ребровые, сшивные, торцевые, разбросанные, групповые, разветвленные (рис.15).
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Рис.15. Разновидности сучков:

а - круглый; б - овальный; в - продолговатый; г - пластевой; д - кромочный; е - ребровый; ж - сшивной; з - групповые; и - разветвленные

Наличие сучков значительно снижает прочность древесины, поскольку нарушает ее однородность, а если сучок расположен перпендикулярно к продольной оси (его называют пасынком), доска или брус считаются негодными для чистовых работ и ответственных участков конструкции. Такая древесина относится к третьему сорту.


Низкое качество имеют и пиломатериалы с табачными сучками светлого или темно-коричневого цвета - их легко выделить среди других, так как древесина в сучках легко разламывается и растирается в порошок. Наличие таких сучков допускается только в древесине третьего сорта и то, если размер сучка не превышает У5 диаметра* бревна.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Слишком сучковатая древесина для дела не годится. В зависимости от плотности расположения сучков древесина разделяется по сортам. В древесине первого сорта диаметр сучка не должен превышать [image: image17.png]


 части диаметра бревна, в древесине второго сорта - 1/3. Если древесина имеет плотность сучков больше, чем один сучок на 2 погонных метра, она относится к третьему сорту.


Признак косослоя - спиральное направление внешних волокон и трещин. Наличие косослоя резко снижает (до 90%) прочность древесины. На 1 м длины смещение не должно превышать 1/3 диаметра бревна в зависимости от сорта древесины.


Пиломатериалы с косослоем не применяются поэтому в перекрытиях и вообще там, где возможны даже незначительные нагрузки.


Разрыв древесины вдоль волокон называется трещиной. По своему расположению трещины могут быть пластевыми, кромочными и торцовыми, а по типу - метиковыми, морозными, усушки и отлупными. Виды трещин показаны на рис.16.
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Рис.16. Типы трещин в древесине:

I - пластевые; II - кромочные; III - торцевые; а - метиковые; б - морозные; в - трещины-усушки; г - отлупные

Трещины тоже сильно снижают прочность пиломатериалов, поэтому допускаются они только, если суммарная глубина трещин не превышает [image: image19.png]


-1/3 части диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. При этом протяженность каждой из трещин не должна превышать соответственно 1/3-1/2 части диаметра бревна для первого и второго сортов.


К порокам древесины относится также и червоточина, то есть ходы и отверстия, которые проделали в древесине насекомые. Степень поражения червоточиной определяется глубиной проникновения в массив древесины и диаметром проделанного отверстия.


Если червоточиной поражен только верхний слой древесины и глубоко она еще не проникла, пиломатериал может использоваться в строительстве, правда, с ограничениями, так как червоточина тоже снижает прочность древесины. При глубоком проникновении червоточины древесина становится рыхлой и трухлявой.


Гниль древесины может быть нескольких видов, и не каждый из них выводит древесину из строя окончательно. Гниль - это следствие грибкового заболевания древесины, и многие древесные грибы делают древесину совершенно непригодной. Но есть и такие, которые при правильной обработке и хранении древесины прекращают свое действие. Гниль может появиться в древесине еще в то время, когда дерево не срублено, на корню (например белая, ситовая, трухлявая гниль), или уже в процессе хранения на складе (заболонная гниль). От гнили можно избавиться, хорошо просушив древесину, ее действие не возобновится, если древесина хранится правильно.


Хранить пиломатериалы нужно в штабелях, причем еще перед укладкой в штабель их нужно рассортировать по размеру. Штабель должен быть сооружен таким образом, чтобы внутрь него свободно мог проходить воздух. Это необходимо для воздушной сушки древесины.


В зависимости от толщины доски через каждые 0,5-0,7 м между укладываемыми в штабель досками нужно проложить прокладки такого размера, чтобы оставался зазор величиной 10 см. Располагать штабель нужно таким образом, чтобы длинная сторона досок была перпендикулярна к направлению господствующего ветра. Чтобы торцы толстых досок и брусьев не растрескались, их необходимо покрыть известью.


Не следует сооружать штабель высотой больше 3 метров. От дождя и прочих осадков уложенную в штабель древесину следует защитить с помощью односкатной крыши из толя или рубероида. Она должна перекрывать штабель не менее чем на 0,5 м.


Это поможет сохранить форму досок и физические свойства древесины.


По стойкости к поражению и растрескиванию древесина разных пород делится на два класса.


Поражению насекомыми лучше других сопротивляется древесина пихты, березы, бука, граба, клена, ольхи, тополя, явора. Эти породы деревьев дают древесину первого класса стойкости. Большинство хвойных пород, а также дуб и ясень относятся ко второму классу.


Грибковому поражению хорошо сопротивляются: пихта, дуб, клен, ильмовые породы, явор, ясень, составляющие первый класс стойкости. Во второй класс входят: ель, сосна, лиственница, кедр, ольха, осина, тополь, береза, бук, граб, липа.


Хорошо сопротивляется растрескиванию древесина ели, сосны, пихты, ольхи, осины, липы, тополя и березы - это породы, относящиеся к первому классу стойкости. Ко второму относится древесина лиственницы, бука, граба, ильмовых пород, явора, клена, дуба и ясеня.


Влажность свежесрубленной сосновой и еловой древесины составляет 50-60%. Через 1,5-2 года сушки ее влажность снижается до 15-18%. Древесину в этом случае называют полусухой. Древесина с меньшей влажностью называется сухой. Для работы нужно использовать древесину влажностью не более 20%, иначе она будет подвержена гниению. Следует учесть, что в условиях постоянного сохранения положительной температуры влажность древесины еще более уменьшается. Поэтому для внутренних дверей, например, следует использовать сухую древесину, чтобы при усушке в дверном полотне не появились щели и перекосы.


В зависимости от назначения элемента конструкции, для которого используется тот или иной пиломатериал, необходимо определять и его размеры:


для стропил, балок цокольных и междуэтажных перекрытий, а также проступей ступеней лестниц и наружных наличников используются пиломатериалы второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 150-180 мм и длиной 4,0-6,5 м;


для стоек каркасных стен, перегородок, обвязки, ригелей, поручней перил лестниц и подоконных досок - второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 2,7-6,5 м;


для балясин перил лестниц и обрешетки крыш - второго и третьего сорта толщиной 50 мм, шириной 50 мм и длиной 3,5-6,5 м;


для стоек каркасных стен, нижней обвязки, элементов стропил и настила чистого пола - второго и третьего сорта толщиной 40 мм, шириной 100-150 мм и длиной 2,7-6,5 м;


для черепных брусков, обрешетки крыш и каркасов фронтонов - третьего сорта толщиной 40 мм, шириной 50 мм и длиной 1,5-6,5 м;


для наличников внутренней отделки окон и дверей - второго сорта толщиной 25 мм, шириной 80-150 мм и длиной 2,4-6,5 м;


для архитектурных элементов фасада, наличников и обшивки стен - второго сорта толщиной 19 мм, шириной 50-150 мм и длиной 2,4-6,5 м;


для обшивки перегородок и нащельников - третьего сорта толщиной 16 мм, шириной 80-150 мм и длиной 3,5-6,5 м;


в качестве шпунтованных досок для подшивки потолка, для обшивки стен и фронтонов - второго сорта толщиной 16 мм, шириной 80-150 мм и длиной 3,5-6,5 м.


Для отделки деревянных элементов можно приобрести шалевку толщиной 7-19 мм, тес толщиной 22-35 мм, тонкие и толстые доски. Доски можно брать как чистообрезные, имеющие прямоугольное сечение по всей длине, так и с тупым или острым обзолом, а также необрезные (рис.17).
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Рис.17. Виды пиломатериалов:

а - двухкантный брус; б - трехкантный брус; в - четырехкантный брус; г - доска необрезная; д - доска чистообрезная: 1 - пласть; 2 - кромка; 3 - ребро; 4 - торец; е - обрезная доска с тупым обзолом; ж - обрезная доска с острым обзолом; з - брусок; и - обапол горбыльный; к - обапол дощатый; л - шпала необрезная; м - шпала обрезная

Для защиты древесины от гниения используют антисептики: в водном растворе - масляные, в органическом растворе - в виде пасты. Антисептики должны быть безопасными, легко проникать в древесину на требуемую глубину, не вымываться и не снижать при пропитке прочности древесины. Кроме того, к ним предъявляются следующие требования: антисептики должны быть ядовитыми по отношению к грибам, быть малолетучими, не вызывать коррозию металла и иметь невысокую стоимость.


Масляные антисептики обладают высокой токсичностью и полностью уничтожают дереворазрушающие грибы, насекомых и морских древоточцев. Они не летучи и не вымываются из древесины. Применяются масляные антисептики в ограниченных масштабах, поскольку обладают резким неприятным запахом, окрашивают древесину в темный цвет и повышают ее горючесть.


Антисептики, растворенные в пентахлорфеноле, используются в столярных изделиях. Они нелетучи и устойчивы к вымыванию, обработанная ими древесина хорошо клеится, полируется и окрашивается.


Таблица 5.1

Плотность древесины различных пород, кг/м[image: image21.png]


  

	
	
	

	Породы
	При эксплуатационной влажности

	 
	до 75%
	более 75%

	Хвойные

	Лиственница
	650
	800

	Сосна, ель, кедр, пихта
	500
	600

	Лиственные

	Дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз, ильм
	700
	800

	Осина, тополь, ольха, липа
	500
	600


     
     
Таблица 5.2

     

Сортамент пиломатериалов (ГОСТ 24454-80)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Толщина, мм
	Ширина, мм

	16
	75
	100
	125
	150
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	75
	100
	125
	150
	175
	-
	-
	-
	-

	22
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	-
	-
	-

	25
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	-

	32
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	40
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	44
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	60
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	75
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	100
	-
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	275

	125
	-
	-
	125
	150
	175
	200
	225
	250
	-

	150
	-
	-
	-
	150
	175
	200
	225
	250
	-

	175
	-
	-
	-
	-
	175
	200
	225
	250
	-

	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	225
	250
	-

	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	-


Примечание. Длина пиломатериалов от 1 до 6,5 м с градацией 0,25 м.


Таблица 5.3

     

Объем 10 пог. м брусков и заготовок брусьев из хвойных пород, м[image: image22.png]


  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина, мм
	Толщина, мм

	 
	50
	60
	75
	100
	130
	150
	180
	200

	Бруски и заготовки

	25
	0,0125
	0,015
	0,0188
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	0,015
	0,018
	0,0225
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	0,0175
	0,021
	0,0263
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	0,0225
	0,027
	0,0338
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	55
	0,0276
	0,033
	0,0413
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	0,03
	0,036
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	65
	0,0325
	0,039
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	0,035
	0,042
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75
	0,0375
	0,045
	0,0563
	-
	-
	-
	-
	-

	80
	0,04
	0,048
	0,06
	0,08
	-
	-
	-
	-

	90
	0,045
	0,054
	0,0675
	0,09
	-
	-
	-
	-

	100
	0,05
	0,06
	0,075
	0,1
	-
	-
	-
	-

	110
	0,055
	0,066
	0,0825
	-
	-
	-
	-
	-

	Брусья

	130
	0,065
	0,078
	0,0975
	0,13
	0,169
	-
	-
	-

	150
	0,075
	1,09*
	0,0113
	0,15
	0,196
	0,225
	-
	-

	180
	0,09
	0,108
	0,0135
	0,18
	0,234
	0,27
	0,324
	-

	200
	0,1
	0,12
	0,015
	0,02
	0,26
	0,3
	-
	0,4


________________

* Число соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Таблица 5.4

     

Объем одного бревна, м[image: image23.png]


  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр бревен в верхнем отрубе, см
	Длина, м

	 
	4
	4,5
	5
	5,5
	6
	6,5
	7
	7,5
	8
	8,5
	9

	12
	0,053
	0,063
	0,073
	0,084
	0,093
	0,103
	0,114
	0,125
	0,138
	0,15
	0,166

	13
	0,062
	0,074
	0,085
	0,097
	0,108
	0,12
	0,132
	0,144
	0,158
	0,173
	0,19

	14
	0,073
	0,084
	0,097
	0,11
	0,123
	0,135
	0,15
	0,164
	0,179
	0,195
	0,212

	15
	0,084
	0,097
	0,11
	0,125
	0,14
	0,154
	0,169
	0,185
	0,2
	0,22
	0,24

	16
	0,095
	0,11
	0,124
	0,14
	0,155
	0,172
	0,189
	0,2
	0,22
	0,24
	0,26

	18
	0,12
	0,138
	0,156
	0,175
	0,194
	0,21
	0,23
	0,25
	0,28
	0,3
	0,32

	20
	0,147
	0,17
	0,19
	0,21
	0,23
	0,26
	0,28
	0,3
	0,33
	0,36
	0,39

	22
	0,178
	0,2
	0,23
	0,25
	0,28
	0,31
	0,34
	0,37
	0,4
	0,43
	0,46

	24
	0,21
	0,24
	0,27
	0,3
	0,33
	0,36
	0,40
	0,43
	0,47
	0,5
	0,55

	26
	0,25
	0,28
	0,32
	0,35
	0,39
	0,43
	0,46
	0,5
	0,51
	0,58
	0,63

	28
	0,29
	0,33
	0,37
	0,41
	0,45
	0,49
	0,53
	0,58
	0,63
	0,67
	0,72

	30
	0,33
	0,38
	0,42
	0,47
	0,52
	0,56
	0,61
	0,66
	0,72
	0,78
	0,83


     
     
Таблица 5.5

     

Физико-механические свойства древесины  

	
	
	
	
	
	
	

	Порода
	Средняя плотность, кг/м[image: image24.png]



	Параметры прочности, МПа

	 
	 
	Вдоль волокон
	Поперек волокон

	 
	 
	растяжение
	сжатие
	статический изгиб
	скалывание (радиальное)
	статический изгиб

	Сосна
	500
	110
	48
	85
	7,5
	86

	Ель
	450
	120
	44
	80
	6,8
	79,5

	Пихта
	370
	70
	40
	70
	6,5
	68,5

	Лиственница
	660
	125
	62
	105
	11
	111,5

	Дуб
	700
	130
	58
	106
	10
	107,5

	Бук
	670
	130
	56
	105
	12
	108,5

	Береза
	630
	125
	55
	110
	9,2
	109

	Осина
	480
	120
	42
	78
	6,2
	78


Примечание. Прочность древесины дана при стандартной влажности 12%.


С увеличением влажности прочность снижается.


Допускаемая влажность древесины и деревянных изделий, %:  

	
	

	Пиломатериалы лиственных пород
	25±3

	Пиломатериалы хвойных пород
	22±3

	Пиломатериалы и заготовки для пролетных строений мостов и других конструкций
	25

	Несущие конструкции труднопроветриваемые
	20

	Клеевые конструкции
	15

	Мелкие ответственные детали (шпонки, мергели, вкладыши и др.)
	15

	Пиленые заготовки
	18-20

	Балки и черепные бруски
	23

	Древесина в коробках окон и балконных дверей
	12-18

	Древесина в оконных переплетах, балконных фрамугах и форточках
	12

	Коробки внутренних дверей и фрамуг
	12

	Щитовые двери и реечные щиты
	10

	Погонажные изделия
	15

	Готовые паркетные изделия
	8±2

	Детали для чистых полов
	12


     
     
Таблица 5.6

     

Расчетные сопротивления древесины (сосны и ели)  

	
	
	
	

	Напряженное состояние и характеристика элементов
	Расчетные сопротивления, МПа, для сортов древесины

	 
	1
	2
	3

	Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон:
	 
	 
	 

	а) элементы прямоугольного сечения высотой до 50 см
	14
	13
	8,5

	б) то же шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения свыше 11 до 50 см
	15
	14
	10

	в) то же шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см
	16
	15
	11

	г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении
	-
	16
	10

	Растяжение вдоль волокон:
	 
	 
	 

	а) неклееные элементы
	10
	7
	-

	б) клееные элементы
	12
	9
	-

	Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон
	1,8
	1,8
	1,8

	Смятие поперек волокон местное:
	 
	 
	 

	а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов
	3
	3
	3

	б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60°
	4
	4
	4

	Скалывание вдоль волокон:
	 
	 
	 

	а) при изгибе неклееных элементов
	1,8
	1,6
	1,6

	б) при изгибе клееных элементов
	1,6
	1,5
	1,5

	в) в лобовых врубках для максимального напряжения
	2,4
	2,1
	2,1

	г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения
	2,1
	2,1
	2,1

	Скалывание поперек волокон:
	 
	 
	 

	а) в соединениях неклееных элементов
	1
	0,8
	0,6

	б) в соединениях клееных элементов
	0,7
	0,7
	0,6

	Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины
	0,35
	0,3
	0,25


     
     
Таблица 5.7

     

Средние показатели твердости древесины  

	
	
	

	Порода
	Относительная твердость, %
	Твердость по Бринеллю, кПа/мм[image: image25.png]




	Каштан
	36
	2,7-3,1

	Сосна
	42
	То же

	Береза
	67
	2,1-3,6

	Дымчатая береза
	67
	То же

	Вишня
	85
	2,8-3,3

	Сайма
	95
	То же

	Красный дуб
	96
	2,9-3,8

	Бук
	97
	2,7-4,2

	Дуб
	100
	2,5-4,2

	Ясень
	105
	3,0-4,7

	Дымчатый бук
	118
	То же

	Клен
	123
	2,6-4,9

	Мербау
	144
	3,7-4,9


     
     

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по складированию материалов и изделий необходимо соблюдать требования:


- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- СНиП 12-03-2001 Техника безопасности в строительстве;


- ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;


- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные.


6.1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.


6.2. Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


передвигающиеся изделия;


острые кромки, углы, торчащие штыри;


повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;


обрушивающиеся складируемые грузы;


физические перегрузки.


6.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски. Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять респираторы и защитные очки.


6.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.


6.5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.


6.6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


С листом ознакомлены  

	
	
	
	

	Должность
	Фамилия
	Дата
	Подпись

	Прораб (мастер)
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	Машинист крана
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	Бригадиры
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	Стропальщики
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	Ответственный за безопасное производство работ кранами
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 

	

	 
	 
	 


     
   

  
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЕНиР Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы


§ Е1-2. Погрузка, выгрузка и штабелирование материалов (грузов) погрузчиками автомобильными

     
Таблица 7.1  

	
	

	Техническая характеристика автопогрузчиков 4045, 4045М, 4045МЛ
	 

	Грузоподъемность на вилах, т
	5,00

	Наибольшая высота подъема вилочного подхвата или ковша, м
	4,00

	Наибольшая высота подъема крюка, м
	5,15

	Вместимость ковша, м[image: image26.png]



	0,57

	Наибольшая скорость перемещения с грузом, км/час
	15,00

	Наибольшая скорость перемещения без груза, км/час
	25,00

	Скорость подъема груза на вилах, крюке и ковше, м/мин
	10,00


     
     

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена работа погрузчиков автомобильных, оборудованных вилочным подхватом, ковшом, безблочной стрелой, грейферным захватом.


При работе погрузчиков автомобильных с вилочным подхватом штучные и длинномерные материалы (грузы) укладываются в пакеты или на поддоны.


При погрузке, выгрузке или укладке в штабель материалов (грузов) в таре и пакетах
1. Зацепка или взятие вилочными подхватами пакета или груженой тары. 2. Перемещение погрузчика с грузом. 3. Установка груза с подъемом до 2 м. 4. Возвращение погрузчика.


Погрузка сыпучих материалов
Машинист погрузчика автомобильного 4 разр.


Погрузка, выгрузка или укладка в штабель материалов в таре и пакетах
     
     
Таблица 7.2

     
Нормы времени и расценки на 100 т  

	
	
	
	
	

	Состав звена
	Расстояние перемещения груженого погрузчика автомобильного
	Машинист
	Такелажник
	 

	Машинист погрузчика автомобильного 4 разр. - 1
	до 20 м
	1,8
1-42
	1,8
1-15
	1

	Такелажник на монтаже 2 разр. - 1
	Добавлять на каждые следующие 20 м
	0,63
0-49,8
	0,63
0-40,3
	2

	 
	 
	а
	б
	N


Примечание. При подъеме материалов (грузов) на высоту св. 2 м добавлять: для машиниста погрузчика автомобильного Н.вр. 1,2 чел.-ч, Расц. 0-94,8 (ПР-1), для такелажника на монтаже Н.вр. 1,2 чел.-ч, Расц. 0-76,8 (ПР-2).
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