КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН С АРМИРОВАНИЕМ
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Предельные отклонения в размерах и положении при кирпичной кладке стен с армированием в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:


	
	

	1. Отклонения от проектных размеров:

	 

	- по толщине стен

	±15 мм;

	- по отметкам опорных поверхностей

	-10 мм;

	- по ширине простенков

	-15 мм;

	- по ширине проемов

	+15 мм;

	- по смещению вертикальных осей оконных проемов от вертикали

	20 мм;

	- по смещению осей стен от разбивочных осей

	10 мм.

	2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:

	 

	- на один этаж

	10 мм;

	- на здание высотой более двух этажей

	30 мм.

	3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены

	15 мм.

	4. Отклонения от толщины швов кладки:

	 

	- горизонтальных при толщине 12 мм

	-2; +3 мм;

	- вертикальных при толщине 10 мм

	-2; +2 мм.

	5. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
	10 мм.


6. Толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм.


7. При поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба.


8. При продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой.


9. При устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.
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