        

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

 

МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж лестничных площадок.     


Общие сведения
     
Схема организации рабочего места (рис.1) и порядок выполнения работ



     
Рис.1. Схема организации рабочего места при монтаже лестничных площадок:

МС - рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене, М - рабочее место рабочего, выполняющего монтажные работы, 1 - монтажный лом, 2 - ящик с ручным инструментом, 3 - площадка для сварщика и монтажника, 4 - растворная лопата, 5 - ящик-контейнер с раствором, 6 - лестничные марши, 7 - шаблон для выверки площадки, 8 - лестница для подъема на следующий этаж, 9 - монтируемая площадка


Лестничные площадки стропуют четырехветвевым стропом, а марши - четырехветвевым стропом с двумя укороченными ветвями.


Находясь на площадках для сварщика, монтажники готовят растворную постель для площадок. При установке лестничной площадки ее положение проверяют при помощи деревянных шаблонов, которые прикладывают в выступы установленной и монтируемой площадок. Смещают конструкцию до проектного положения монтажными ломами.


Для демонтажа площадки рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене ее стропует и дает команду машинисту крана натянуть стропы. Затем рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене спускается на перекрытие и дает сигнал поднять площадку на высоту 300 мм над стеновой панелью. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, поднявшись на площадку для сварщика и монтажника, очищают конструкцию от остатков раствора. По сигналу рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене машинист крана перемещает площадку к месту складирования, где ее принимает и укладывает рабочий, выполняющий такелажные работы.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка элемента к монтажу (рис.2), исполнитель рабочий, выполняющий такелажные работы
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Рис.2. Схема подъема площадки:

1 - площадка, 2 - универсальное грузозахватное устройство, 3 - рабочий, выполняющий такелажные работы

1. Подходит к конструкции, лежащей на складе, и осматривает ее, проверяя состояние облицовки, монтажные петли и закладные детали.


2. При необходимости очищает металлической щеткой ее поверхность.


3. Дает сигнал машинисту крана подать к конструкции грузозахватное устройство 2.


4. Поочередно заводит крюки стропов 2 в монтажные петли и разрешает натянуть стропы.


5. Проверив правильность строповки, отводит в безопасную зону.


6. Дает команду машинист крана поднять конструкцию 1 на 200...300 мм от поверхности.


7. Подходит к подвешенному элементу, еще раз проверяет надежность строповки и дает разрешение на подачу конструкции к месту установки.


Подготовка места установки лестничной площадки, установка площадки (рис.3...6), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы

1. Раскладывают инструмент, инвентарь и приспособления.


2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, подкатывают площадки для сварщика и монтажника 4 к месту установки лестничной площадки на стене и поднимаются на них (рис.3).
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Рис.3. Схема подготовки места установки лестничной площадки:

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 2 - растворная постель, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 4 - площадка для сварщика и монтажника
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Рис.4. Схема укладки лестничной площадки:

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 2 - четырехветвевой строп, 3 - монтируемая площадка, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 5 - площадка для сварщика и монтажника

3. Металлическими метрами размечают место установки конструкции.


4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет точность установки площадки по разметке и при отклонениях дает команду рабочему, выполняющему монтажные работы, сместить ее в нужном направлении.


5. Рабочий, выполняющий монтажные работы монтажным ломом смещает площадку на требуемое расстояние.


6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, берет шаблон и поднимается на установленную ранее площадку, находящуюся ниже устанавливаемой (рис.5).
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Рис.5. Схема выверки лестничной площадки:

1 - нижняя площадка, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 3 - шаблон для выверки площадки, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 5 - монтируемая площадка

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене по приставной лестнице поднимается на монтируемую площадку.


8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, подает рабочему, выполняющему монтажные работы, старшему в звене один конец шаблона 3.


9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, одновременно прикладывают шаблон к площадкам в двух точках: к прилегающей к местам опоры площадке на стеновые панели и в середине площадки.


10. При отклонениях рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене ломом смещает площадку в нужном направлении.


11. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, снова проверяют положение площадки шаблоном.


12. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал машинисту крана ослабить стропы 3(рис.6).
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Рис.6. Схема расстроповки лестничной площадки:

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 2 - лестница на верхний этаж, 3 - строп, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 5 - площадка

13. Рабочий, выполняющий монтажные работы, поднимается на установленную площадку и выводит крюки стропа из монтажных петель конструкции.


14. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене разрешает машинисту крана поднять стропы и отвести в сторону.


15. Рабочий, выполняющий монтажные работы, в момент подъема стропов следит за тем, чтобы его крюки не зацепились за петли и выступы конструкции.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     
СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
     
Состав операций и средства контроля  

	
	
	
	

	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема 

	 
	- наличие документа о качестве;
	Визуальный
	 

	 
	- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид маршей и площадок;
	Визуальный, измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций и поднимаемых элементов лестниц от мусора, грязи, снега и наледи;
	Визуальный
	 

	 
	- наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ;
	То же
	 

	 
	- наличие разметки, определяющей проектное положение лестниц и площадок на опорах.
	Технический осмотр
	 

	Монтаж лестничных маршей и площадок 
	Контролировать:


	


	Общий журнал работ, журнал сварочных работ

	 
	- установку элементов в проектное положение (отклонения в размерах площадок опирания, от горизонтали и отметок и т.д.);
	Измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- качество выполнения сварочных работ.
	Визуальный, измерительный
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:


	


	Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ.

	 
	- фактическое положение смонтированных маршей и площадок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение маршей и площадок на опорах);
	Измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству сварочных соединений и антикоррозионных покрытий.
	Измерительный, визуальный
	 

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, уровень, катетомер.

	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.


     
     
Технические требования

СНиП 3.03.01-87 пп.3.6, 3.7, табл.12

	
	

	Предельные отклонения:


- ступеней от горизонтали 2 мм;


- защитных решеток от вертикали 3 мм;


- отметок верха лестничной площадки от проектной 5 мм;


- площадок лестниц от горизонтали 5 мм;


- от симметричности (половина разности глубины опирания концов площадки) в направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м 5 мм;


- размеры глубины опирания площадок в направлении перекрываемого пролета - по проекту.
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Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;


- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

           

Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ 9818-85*. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.


ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.


Предельные отклонения размеров маршей и площадок от указанных в рабочих чертежах не должны превышать следующих значений:


	
	

	     - по длине для маршей и площадок длиной до 4000 мм 
	±5 мм;

	     - то же, длиной свыше 4000 мм
	±6 мм;

	     - по толщине
	±3 мм;

	     - по ширине
	±5 мм;

	     - по размерам ребер, полок, выступов, отверстий и каналов
	±5;

	     - по положению выступов, выемок и отверстий
	5 мм.


Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм:


	
	

	     - в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100 мм
      
	     5;

	     - то же для закладных изделий размерами св. 100 мм 
	     10;

	     - из плоскости поверхности
	     3.


Предельные отклонения размеров накладных проступей не должны превышать, мм:


	
	

	     - по длине
	±5;

	     - по ширине
	±3;

	     - по толщине
	±2.


Отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности не должны превышать, мм:


	
	

	     - ступеней марша, площадок или накладных проступей длиной до 2500 мм на участке 1000 мм 
	2;

	     - маршей или площадок длиной св. 2500 мм до 4000 мм на всей длине 
	±3;

	     - то же, длиной св. 4000 мм на всей длине
	±4.


Качество поверхностей и внешний вид конструкций должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.


	
	
	
	
	
	

	Характеристика бетонной
поверхности
	Категория
	Диаметр раковин, мм
	Высота (глубина) наплыва (впадин), мм
	Глубина сколов, мм
	Длина сколов в мм на 1 м ребра

	Лицевая, верхняя
	А2
	1
	1
	5
	50

	Лицевая, нижняя и боковая
	А3
	4
	2
	5
	50

	Лицевая, верхняя под плитку
	А5
	-
	3
	10
	100

	Нелицевая, невидимая
	А7
	20
	-
	20
	-


Поставленные на монтаж марши и площадки лестниц не должны иметь:


- жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности;


- трещин, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцевых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм;


- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий и монтажных петлях.


Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.3, 3.5

Монтаж лестничных маршей и площадок разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения с составлением геодезической исполнительной схемы.


С целью обеспечения устойчивости лестничной клетки и связи ее с диском перекрытия монтаж лестничных маршей разрешается производить только после полного заполнения смежных пролетов плитами перекрытия.


Перед подъемом каждого лестничного марша необходимо проверить соответствие его проектной марке, очистить опорные поверхности ригелей, диафрагм жесткости и лестничных маршей от мусора, грязи, снега и наледи.


Лестничные марши подают к месту установки в проектном положении и укладывают на слой цементного раствора толщиной до 30 мм. Марка раствора должна быть указана в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 мм.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструмент, приспособления, инвентарь: 


монтажный пояс (2 шт.), площадка для сварщика и монтажника (2 шт.), лестница для подъема на следующий этаж, стальной монтажный лом (2 шт.), четырехветвевой строп с двумя укороченными ветвями, растворная лопата, металлическая щетка, ящик с ручным инструментом, металлический метр (2 шт.), ящик-контейнер с раствором, кельма (2 шт.), ведро с водой, метла, металлическая щетка, лестница для подъема на следующий этаж, шаблон для выверки площадки, универсальное грузозахватное устройство, деревянная рейка длиной 2 м. 


5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для монтажников стальных и железобетонных конструкций ТИ Р О-041-2003

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и предназначена для монтажников стальных и железобетонных конструкций (далее - монтажники) при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации.

           

Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками и не имеющие противопоказаний по полу по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.


2. Монтажники обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


расположение рабочих мест на значительной высоте;


передвигающиеся конструкции;


обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;


падение вышерасположенных материалов, инструмента.


3. Для защиты от механических воздействий монтажники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы хлопчатобумажные, рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой, полусапоги кожаные на нескользящей подошве, а также костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода года.


При нахождении на территории стройплощадки монтажники должны носить защитные каски. Кроме того, при работе на высоте монтажники должны использовать предохранительные пояса, а при разбивке бетонных конструкций отбойными молотками - защитные очки.


4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, монтажники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.


5. В процессе повседневной деятельности монтажники должны:


применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.


6. Монтажники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

           

Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы монтажник обязан:


а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;


б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;


в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ.


8. После получения задания монтажники обязаны:


а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении верхолазных работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных конструкциях;


б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;


в) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;


г) осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.


9. Монтажники не должны приступать к выполнению работы при:


а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;


в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;


г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 


Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

           

Требования безопасности во время работы
10. В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


11. Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).


Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.


12. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.


13. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.


14. При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники должны выполнять требования Типовой инструкции по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы ТИ Р О-055-2003.


15. Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от грязи и наледи следует осуществлять до их подъема.


При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять требования Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков ТИ Р О-060-2003.


16. При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом: при строповке изделий - стропальщиком, при их установке в проектное положение - бригадиром или звеньевым, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.


17. В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям:


а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м;


б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными - 0,5 м;


в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - не менее 1 м.


18. Предварительное наведение конструкции на место установки необходимо осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В процессе подъема-подачи и наведения конструкции на место установки монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната.


19. Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники обязаны:


а) осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разбивочных и геометрических осей на опорной поверхности;


б) приготовить необходимую оснастку для ее проектного или временного закрепления;


в) проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и окончательного закрепления.


20. При установке элементов строительных конструкций в проектное положение монтажники обязаны: 


а) производить наводку конструкции на место установки, не применяя значительных физических усилий;


б) осуществлять окончательное совмещение разбивочных и геометрических осей с помощью монтажного ломика или специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.


21. После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения).


22. Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после их постоянного или временного закрепления согласно проекту при соблюдении следующих требований безопасности:


а) расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в проекте следует производить после установки в соединительном узле не менее 30% от проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - не менее двух;


б) расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки проектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не воспринимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки электросваркой длиной не менее 60 мм.


23. Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями проекта.


24. При возведении зданий методом подъема этажей (перекрытий) монтажники обязаны:


а) устранить перед началом подъема перекрытий все выступающие части на колоннах, препятствующие подъему конструкций, а также извлечь клинья между плитой перекрытия и ядром жесткости;


б) не допускать перекосов поднимаемых перекрытий из-за несинхронной работы подъемного оборудования;


в) обеспечить по окончании смены опирание поднимаемого перекрытия на каркас здания или неподвижные опоры тяги;


г) обеспечить в случае неисправности подъемного оборудования опирание поднимаемого перекрытия на колонны каркаса здания, на которые закреплены вышедшие из строя подъемники.


25. При подъеме конструкций двумя кранами монтажники обязаны строповку, подъем-подачу и установку конструкции в проектное положение осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.


26. При монтаже конструкций вертолетами монтажники обязаны:


а) применять принудительное наведение монтируемых конструкций на место установки с помощью специальных ловителей или дистанционного управления процессом наведения;


б) не допускать закрепления гибких оттяжек за ранее установленные конструкции.

           

Требования безопасности в аварийных ситуациях
27. В случаях обнаружения неисправности грузоподъемного крана, рельсового пути, грузоподъемных устройств или технологической оснастки монтажники обязаны дать машинисту крана команду "Стоп" и поставить об этом в известность руководителя работ.


28. При обнаружении неустойчивого положения монтируемых конструкций, технологической оснастки или средств защиты монтажники должны поставить об этом в известность руководителя работ или бригадира.


29. При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 15 м/с и более, при снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, работы необходимо приостановить и доложить руководителю.

           

Требования безопасности по окончании работы
30. По окончании работы монтажники обязаны:


а) сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и средства защиты работающих;


б) очистить от отходов строительных материалов и монтируемых конструкций рабочее место и привести его в порядок;


в) сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших в процессе работы.


6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
Выработка на 1 чел.-день, плит 7

Затраты труда на установку плиты, чел.-ч 1,13

     
     
Продолжительность операций, мин  

	
	

	Строповка лестничной площадки и подача к месту укладки
	2,0

	Устройство растворной постели
	2,0

	Посадка площадки на растворную постель
	2,25

	Выверка площадки
	2,75

	Расстроповка
	0,5
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